pouvoir démontrer ses excellentes
qualités intrinséques. En effet, avec
un tel bras de levier arriére, un tel
volume de stab, et un fuselage aus-
si fin, le Caudron 714 a presque les
proportions d’un multi moderne de
type "2+2". Ce devrait donc étre une
maquette RC pleine de charme a
piloter. C’est un fait suffisamment
rare parmi les warbirds pour étre
souligné. En effet, ces avions se
caractérisent plus souvent par un
volume de stab trop faible (bras de
levier arriére court et/ou surface du
stab réduite) les rendant souvent
délicats a piloter. Cela conduit les
maquettistes & tricher un peu sur les

proportions, genéralement en aug-
mentant la surface du stab, pour
rétablir des caractéristiques plus
proches des normes appliquées en
aéromodélisme. Rien de tout cela
avec le Caudron 714 qui présente
d’emblée, de ce point de vue, des
caractéristiques presque idéales.

Une réalisation tout
bois assez Iégeére

Le fuselage, piece maitresse de
notre Caudron 714, est construit sur
la base de demi-couples séparés par

un plan vertical. Jusqu’au niveau de
C6, les demi-couples sont en CTP
30/10 (ou 100/10 pour la cloison
pare-feu). De C6 a I'étambot, ¢’est
du balsa 30/10 qui doit étre utilisé.
Ce fuselage est a construire a plat
sur le chantier, en prenant comme
référence la vue de profil du plan.
Une baguette balsa 5 x 5 sert de gui-
de au positionnement des couples
par rapport & I'axe de référence.

Caudron 714

CARACTERISTIQUES
590 mm
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SURFACE
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DRECTION
(*; "+" vers le bas et "-" vers le haut)
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budget), ce
Caudron 714

Avant de débuter la construction,
découpez tous les demi-couples
ainsi gue les renforts latéraux des
flancs dont la forme est délimitée
par des triangles sur le plan. Cette
opération effectuée, épinglez la
baguette guide en balsa 5 x 5 sur le
plan et les baguettes latérales des-
tinées a s'insérer dans les encoches
prévues sur les demi-couples.
Alignez ces derniers aux emplace-
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