Toutes sont en balsa 30/10, sauf N1
qui doit supporter le train. Rien ne
vous empéche d’ajourer généreuse-
ment ces nervures, ce qui vous
permettra de gagner guelques
grammes. Avant de débuter la
construction, préparez la nervure N1
et le renfort de train de la nervure
N2. Selon le type de train chois]
(escamotable ou fixe), les encoches
a prévoir sont différentes et J’ai lais-
sé ce point a votre initiative par
manque de place sur le plan. La sui-
te du travail est parfaitement
classique. La courbure de I'intrados
du profil biconvexe dissymétrique
permet de construire directement sur
le chantier en utilisant, comme
guides, les deux longerons d’intra-
dos. Aprés avoir collé chaque
nervure sur ces derniers, on ajoute
les longerons d'extrados et la pre-
miére épaisseur du bord d'attaque,
taillé dans une planche de balsa
30/10. Sur le chant de celle-ci vien-
dra s'appuyer le bord du coffrage en
balsa 15/10 qui recouvre I'intégrali-
té de la voilure. Retournez I'aile et
fixez les supports de train adaptés

Dernler conirole des
pleins goz avant le
‘décollage. Un moteur
. de10cm3ddemps
~ suffit amplement
~ cefte semi-maguette
_qui affiche prés de
1,60 méire d'envergu-
re pour 3545 g,
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