| Nol‘es - _
. (repérées de chlffres entourés sur le plan)
1) tracer ces reperes pour posmmnner | aile
et |e stabilisateur bien alignes par rapport au fuselage

. 2) le train d'atterrissage est optionnel, il n‘a pas éte

i .reahse sur ie mode le presente

Aprés le premeir vol, I'accu a été plus solidement ﬁké'{%ir' texte 1)

m pour obtenir un equilibrage
| correct. Le cas échéant,
vOous pourrez gagner quelques
grammes en deplacant |'implan-
tation au niveau de l'arriere des
ailerons. Il faudra par contre pré-
voir des tringleries de commande
par gaine plastique ou jonc de
carbone.

Découper les passages des ser-
vos de direction et profondeur en

prevoyant des saignées pour le

passage des prises. Coller préci-
sement les pieces F2 selon I'en-
combrement des servos.
Découper le logement de F3, col-
ler cette piece en place. Arrondir
les angles du fuselage.

Préparer F4, ajuster son assise
sur F1 en prévoyant un zeste de

piqueur et d'anticouple. Faire les

trous des vis de fixation du bati
radial, Faire un montage du mo-
teur préalable, en utilisant qua-
tre vis de 3x10 mm. Vérifier la li-
bre rotation. Oter le moteur,

coller soigneusement le bati a

'époxy. Aprés séchage, mstaller de-
finitivement te_mﬂteun _

Montage final

Vérifier a blanc la géométrie des

éléments de voilure. Disposer sur
aile des bandes d‘adhésif papier a -

I"extérieur des réperes traces.
Engager l'aile jusqu’a sa quasi mise

_en place, mettre de !epc}xy sur les
faces en cnntact avec i mter‘leur du

fuselage.

Engager completement lalle dans
le fuselage, en faisant pénétrer
I'époxy avec une plaguette mince

type carte bleue (périméel).

Essuyer au mieux les surplus, oter
les bandes d’adhésif. Ainsi les traces
de colle seront réduites au mini-
mum. Laisser secher. Culler a
'époxy le stabilisateur en verrﬁant

"horizontalité par rapport a laile,

Un équivalent de I'Axi 2217/12
et c'est parti !

Articuler les ailerons et le volet de
profondeur au Scotch Cristal, en dé-
posant a chaque fois une premiéere
charniere a l'extrados, gouverne
baissée a fond. La mi-largeur de la
bande d’adhésif doit correspondre
avec la fente d’articulation. Bien lis-
ser. Relever ensuite completement
les volets et déposer une seconde
bande d‘adhésif, coté intrados
cette fois. La mi-largeur de la
bande d‘articulation doit a nou-
veau correspondre avec la fente.
Bien lisser a nouveau.
Pour le volet de direction, falre
les fentes des charniéres, épin-
gler chacune a mi-longueur sur
le volet de direction. Mettre en
place le volet, le faire débattre a
fond de part et d'autre et col-
ler les charnieres par infiltra-

tion de cyano.

Mettre en place tous les

servos, coller les guignols

‘sur les gouvernes,

régler les débattements

(cf. “Linstallation radio”).
Positionner le récepteur et le
contréleur au Velcro, verifier
l'emplacement de I‘accu de
propulsion pour l'obtention |
d’un centrage correct avec le
minimum de lest a rajouter.
Prepa rer. Ies e!ements,FS{'

puis bien vert;r:a ament la partie fixe = 9€

de la d‘erw;"' e
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Un récepteur léger ? VARG100
Spektrum est parfaitici !

ries sont minimalistes mais suffi-
santes, en c.a.p. 12/10 avec baion-
nettes aux extrémités et pliageen V.
central pour un éventuel réglage.




