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la voilure en double diédre des
avions Jodel, avec un fuselage
quadriplace. Le lien final entre la
série des Jodel et le DR 400 est
représenté par les DR 253 et DR 300
qui sont en fait des développements
atrain tricycle de la série du DR 220.
Le premier vol du DR 400 eu lieu en
juin 1972. Depuis cette date, I'avion
a connu un nombre important de
développements. La version la moins
puissante est le Dauphin 242, pro-
pulsé par un moteur de 112 chevaux.
Diverses évolutions ont été dévelop-
pées, jusqu'au DR 400/200R Remo
200, le plus puissant de la lignée,
également optimisé pour tracter les
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planeurs avec son moteur de 200
chevaux entrainant une hélice a
vitesse constante.

Nombre de modélistes sont éga-
lement pilotes privés, et la plupart
ont fait leurs premiéres armes sur
DR 400. Ce fut mon cas, et j'ai tou-
jours apprécié de piloter cet avion,
beaucoup plus souple et agréable
aux commandes gue ses homolo-
gues de chez Cessna. J'ai donc
gardé une certaine tendresse pour
cet appareil dont les qualités de vol
le prédestinent a un traitement & plus
petite échelle. Vous lirez, dans le
chapitre vol, que ces qualités obser-
vées sur la machine grandeur se

retrouvent indiscutablement sur le
modeéle réduit !

Un fuselage congu en
deux demi-coquilles

L'espace disponible sur un plan
encarté, lorsqu'on a I'ambition d’y
faire tenir un avion de dimensions
généreuses, impose pratiqguement le
mode de construction du fuselage.
Comme il est impossible de dessiner
une vue de dessus, I'assemblage
devra s'effectuer sur la vue de profil
du dessin, en utilisant la technique

bien connue des deux demi-
coquilles séparées par un plan
vertical. Autre intérét de cette for-
mule, elle permet de ne dessiner
que des demi-couples, gagnant ain-
si encore un peu de place.

Aprés découpe des différentes
pieces de ce fuselage, la premiere
opération consiste a fixer sur le
chantier la baguette balsa 6 x 6 ser-
vant d'axe de positionnement latéral
de I'ensemble des éléments. On fixe
de méme les baguettes de balsa 6
x 6 encadrant les couples en partie
haute et basse. Les couples sont
ensuite collés sur ces différents
supports, en contrdlant leur perpen-
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