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--PP la banne Iargeur ou encore en Uti-

lisant une scie-rasoir. \Jous voyez vous

n‘avez que 'embarras du choix. Lors de
_la conception javais l'idée du short kit
et du plan encart¢, j'ai donc essayé de
faire le nombre d’encoches presentant'
un bon cornpromrs pour les deux op

hons

Etape 2

Procédez a Ia deccupe de toutes les._:
nervures, dans les epalsseurs ‘men-
tionnées sur le plan. La aussi vu le pe-

- tit nombre d’éléments, il ny aura pas
i grand travall arealiser. _

Etape 3
On prépare le coﬁrage de Imtrados en
collant bord a bord deux planchettes de
~ balsa 10/10 en 1m de long. En coupant
~ au milieu, on se retrouve en possession

 de deux planches de 500x200mm. Sur
ces planches, il faut tracer avec 10mm

de marge tout le contour de laile, et

découper en suivant ce frait la planche.
~ Ca rentre tout }USIF} il y & normalement
~un petit manque a l'emplanture cété

- bord d’attaque, gardez les chutes elle

. vous serviront si besoin a combler les

petits manques. Ensuite positionnez le
~ coffrage sur le plan, fixez- le avec des
épingles sur le plan de travail et repor-
tez- y les axes des nervures, les traits
symbolisant les longerons et les empla-
cements de la découpe des ailerons.
 Une fois ce petit travail de dessin effec-
tué, posstionnez. sous le coﬁrage la pe-

tite cale en « queue de billard » comme

indiqué sur le plan. Elle vous permettra_ |

_de donner le vrillage négatif prévu, ce

| qui donnera de rnemeures caractens-,

thues de decrochage
| 'Etape 4

- consﬂtutives d’'une demi aile, nervures

‘et longerons. Ne placez pas & cette

etape la nervure d’emplanture.

Positionnez I'ensemble sur le coffrage..
d’intrados. C'est fait, bon on respire un
grand coup et on pointe a la cyano le
longeron pour l’lmmoblllser sur le cof-

frage. (je ne suis pas fan des epmgles
et plutét « cyanomaniaque »

dans les nervures

Ceci fait il faut collef mamtenant ala
~cyano m_taye.nne les nervures au cof-
frage. J'ai procédeé en collant d’abord

~ Parrigre des nervures jusquau longe-

_ _“ron Puis fais courir un congé de cyano_.
;ie Iong du Iongeran Et pour finir | ; E[I re-;,_,
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L Il est
temps de mettre en place le faux lon-
~geron inférieur arriere tiré d’une plan-
chette en 15/10 balsa. Certains qui ont
G ;cnnstrutt ce modéle ne I'ont pas mis, et
~ ne s’en portent pas plus mal. Vous pou-
vez donc vous épargner cette peine, et
-réaliser quelques encoches de mo:ns"-"
lerons. Un bout de scotch immobilisera
le tout. J7ai installé les servos d’aileron
a cette etape Ce sont des 6 grammes.
& pignon métal, mais des 9 grammes
' -pourront faire I'affaire sous réserve que
leur épaisseur leur permette de les inté-
grer dans I aile Les servos sont passes o

lache les epingles du coffrage et fini de
~ coller 'avant des nervures en faisant
« rouler » les nervures sur le coffrage.
f'(;a a lair complique mais en falt trés fa-
clles oo -
~ Cecifaitil faut mettre en pface lanervure
- d'emplanture, en veillant & ce quelle soit |
- bien perpendiculaire vue en plan et bien  §
__inclinée comme il faut pour le diédre.
'---:Normalement la découpe du longeron
_ doit vous permetire de bien positionner

_ 'ensemble. A ce stade vous avez surle B8
_plan de travail une demi alie avec son
~-coffrage d'intrados. -

Etape 5 - ' .
|l est temps de placer les bords dat-'_
_ taque. Ceux-ci sont constitués de deux
_ épaisseurs de balsa. Découpez dans du  §
balsa de 50/10 une bande de 500mm
~ de long de 25mm de haut. Lors de cette

étape la premiére épaisseur est collée

~sur le coffrage d'intrados et les nez de
_nervures, en veillant a sa rectitude. Une
fois collé, vous pouvez araser le haut

du BA en posstmnnant un reglet sur les

| lame de cutter Plusieurs passages en “
douceur valent mieux qu’un travail de

brute, prenez votre temps On finira a la
cale a poncer pour étre completement
raccord avec les dessus des nervures.

Etape 6.

"Malntenant alfaut coiler apla’t entre Ies e
~ nervures des ailerons la piece en balsa [Nl
10 mm de large et de 7 mm minimum & ¢
d’épaisseur qu'il faudra 1 aussi araser
au cutter et poncer gentiment, Avec une %
- chute de balsa épais, confectionnez une
_ Qqueue de nervure aux’ deux extremltes_y v
s e 0 des aﬂerons | .- L
Faites un assernblage a sec: des preces .

*!-Etapa? e G
- Jai renforcé au niveau du fond longen i
_ron arriere en mettant une ame en balsa
entre la nervure demplanture et la se-
- conde nervure. A vous de voir. Bien en-
‘tendu, ceux qui n‘ont pas mis de faux
longerons, ne pourront pas le mettre ce

~ renfort 1!l Pensez quand méeme a ren-
forcer avec du balsa dur dans la zone
de passage des vis de fixation...
positionne et colie Ie faux Iongeron su-

- On

peneur

_ 'Etape g | |
- Placer Ies ralionges de servo d alteron-

entre I'emplanture et la nervure des ai-
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Les nervures en place pour la pre:ﬂié:ré'g'ﬁﬁhsa .
_de construction d’une demi a:le, a nuter la ca!e.
L tle lmllage en has de I’rmag&. '

Le cufrrégé d':"inti"adﬁs, pret a féﬁ?evuif la mem-
brure préparé en premiére phase. Le tracage

est facilité par les prnlnngatiuns des neruures

| 'dessmées sur le plan. e
- Ace stade votre aa!e comrnence a etre”_' - -
bien rrg!de A 8

Surnetle vue, la -premiér’e_ ﬁﬁfﬁe tiu Bﬁ: est
en place, ainsi que les faux longerons et la

baguette de 10mm pour les ailerons.

Mise en place de Ia hnrdure-_ extremﬂe d’un

i 'aileron.




