Train d’atlemssaga en nunstructmn, on vnit.
hien les fubes alu énrases. -

culier, chacun a sa methode smon vo;ct
la mienne:

Posez le recouvrement tntrados sur ia-'_
chantier et collez les baguettes 5}(5 et i

3x3 mferteures

Collez les nervures en n‘oubliant pas"

que le profil est creux. Pour cela, glis-
sez une petite caie de balsa de 1,5 mm
(largeur 15 mm) sous la partie la plus
creuse et pensez a l'angle de 3° des
nervures d’extrémités.

Lors de ce travail, ne faites pas comme

moi, n‘oubliez pas le vrillage de 4 mm

des panneaux externes. La cause indé-

~niable, sur mon avion, des declenche-::

ments au decrochage

de passer les fils et les cnmmandes

Commencez par la partie centrale. Si
Vous optez pour les volets, arrétez votre
revétement d’intrados sur le longeron

3x3. Le volet est constitué uniqguement

d’une épaisseur de Depron rigidifie par

“une petite plaque de 15/10 en balsa et

quelques queues de nervures qui vien-

nent s’encastrer dans l'aile. La chamlere

est en Blenderm comme pour toutes les

_gouvernes. Il faut simplement savoir
que l'option volet colte entre 15 et 20

grammes et gu’elle ne sert pas souvent
car lacher les manches en salle, c’est

prendre un risque supptementalre Sur

Bagueﬂe en pin de calage du 1ram, elle émte au
' iram de se repliar vers I’arrmre. '

la commande de volet a été greffé un
- micro contact qui permet de commander
o ecla;rage dés le premier degré de sor-
tie, ce qui peut étre sympathique pour
| faire des appels de phares au public lors

d’un show (au sol, c’est moins risqueé).

‘Le train est suff}samment détaillé sur

le plan pour ne pas avoir de probleme,
il est réalisé en tube de carbone de 4
mm, _tube-aluml_mum de 4 mm et jonc
de carbone de 2 mm, c’est amplement
suffisant et léger. Pensez simplement &
stabiliser les extrémites des éléments
en carbone par un peu de cyano. Le

verrouillage est en frois points, mettez
 les petites cales afin d’éviter qu'il se re-
| . plietrop en arriere. Aprés retour d'expe-
Placez ensuite les bag.ue_ttes de l'extra-
dos et de bord d’attague sans oublier
 lage & la cyano suffit. L'extrados ne sera
_coffré que lorsque les deux panneaux
 extérieurs seront collés.
Dailleurs, il est temps de les construlre
‘Méme technique, détachez les ailerons
de suite et posez la charniére. Vous
_remarguerez, si vous utilisez le méme
- module d'éclairage que les notres, que '

rience, vous pouvez suppnmer les cles
de verrouﬂlage en corde a piano, un col-

les deux panneaux sont liés entre eux
par les fils des phares d’atterrissage et

que ['un des fils des feux de posmon est
trop court en fonction du co6té ou vous

allez placer le module (donc a rallon-

ger un peu). Col lez les panneaux a la
-_.partle centrale avec Ie diedre de b-b'

' :Train ﬁ’aﬂemssage mnnté onle uuﬂ ici pas
- tout 2 a fait verruullle 3 points

L

MATERI il

NECESSAIRE

20 balsa 3x3

6 balsa 5x5

1 tube alu diametre 4

1 tube carbone diamétre 4
1 jonc carbone diamétre 2

- 1 plaque Depron 3 mm

1 ctp 2 mm

Polystyréne extrudé 60 mm

Commande en tube plastique de 2 mm avec
cap de5/10a8/10

Colles PU, cyano Depron

Plaque plastique type carte de crédit
Emballage transparent pour pare-brise
Blenderm pour les charniéres
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