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" de la derive est constituee de 4 ner-

vures et d’un bord d'attaque. Elie
s'assemble directement sur le fuse-
lage, il reste aprés a poser sur
chague face le coffrage. Le volet de
dérive n’est lui pas coffré et reprend
la disposition des nervures du vrai
Turbulent.

Les ailes

Leur construction est a I'image du
reste : trés classique ! Bon, clas-

sigue pour les habitués de la
construction mais completement in-
connue pour les modélistes ayant
commencé leur “carriere” en pilo-
tant des bouts de mousse ! Je ne
vais pas m’étaler ici sur le détail de
I'assemblage des ailes mais sachez
gue vous retrouverez comme d'ha-
bitude toutes les etapes du mon-
tage dans la notice de montage dis-
ponible sur CD (voir encart de
présentation).... et les vues 3 D
dans la seconde partie de l'article le
mois prochain !

Le train

Le train prmmpal est ccmstltue de
deux Jambes réalisées dans de la
corde a piano de 4 mm. Ces deux
jambes sont fixées sous le fuselage
a l'aide de cavalier. Elies sont liga-
turées et soudées au niveau de la
roue. Le plan comporte les gabarits
de pliage de ces deux élements.
Normalement, le train principal du
vrai Druine Turbulent dispose d‘un
amortisseur situé entre I'axe de
roue et venant prendre appui a |'in-
trados de I'aile. Le train étant indé-
pendant des ailes et pour favoriser
le coté pratique de la mise en ceu-
vre, je n‘ai pas jugé utile de repro-
duire ce détail sur mon modele. Les
mauvaises langues diront que je n'ai
pas eu le temps... Elles n‘auront pas
tout a fait tort.

Sachez toutefois qu‘il est tout a fait
possible de reproduire cet amortis-
seur, on pourrait alors envisager
une fixation rapide sous l'intrados
de I'aile par aimantation ou en utili-
sant du Velcro. Les roues sont des
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bon amortlssement suf piste en dur '

Pour | arnere,] ‘ai reproduit la solu-
tion présente sur les Druine du Turbi
Team : un vulgaire patin | Ce der-
nier a tout simplement été découpé
dans une petite cuillére en inox. Je
m’attends toutefois a rencontrer des
soucis de taxiage par vent fort mais
je voulais ici une solution rapide a
mettre en ceuvre. Le Druine étant
un avion de construction amateur,
il existe beaucoup de variantes et
certains modeles sont dotés d'une
véritable roulette en lieu et place du
patin. Vous pourrez donc équiper le
votre de cet accessoire, il existe
dans le commerce un choix assez
vaste pour trouver le bon modéle.
1l faudra alors certainement renfor-
cer le pied du volet de dérive (bloc
de balsa) pour y loger le dispositif
de couplage “roulette - volet”.

Echelle : : 4.}

Envergure : . 164m

Longueur : : 25

Poids : 2780 g

{avec sono, prét ay vol} |
Surface alaire : 48 dm? -




