M RRNONRIE Un avion nommé EPPapy

L’EPPapy est un avion
3-axes, donc doté
d’ailerons en bouts
d'ailes, ce qui ajoute @
son aspect formateur.

Pas de crainte &

avoir quant & la
manoeuvrabilité si 'on
en juge par la surface
de ces gouvernes.

Il y a assurément la un
petit look de Baron,
rehaussé par une
décoration rusti-

que a I'image de la
construction.

- Ne c_onipiez- pas sur moi pour détailler parle menu un
: ompor'rement en vol qui'se résume iucilement..'n‘abo:d :
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Le train est constitué d'une CAP
20/10 & plier comme le montre le
plan et a coller sur le couple 2 en
renforgant ce collage au moyen de
colle chaude ou d’époxy. Percer
ensuite le dessous du fuselage, ol
passe cet ensemble, et coller soli-
dement le couple & I'emplacement
préalablement tracé. Reste a coller
le couple-moteur (avec piqueur de
4° vers le bas et anticouple de 2°
vers la gauche) et plier le train au
niveau des roues.

Pour réaliser le capot-moteur, et
apres plusieurs essais plus ou moins
réussis, j'ai décidé d’utiliser une
boutgille d’eau de Javel en raison de
son diamétre idéal (marque Lacroix
d’un litre) et de sa facilité de travail.
Découper préalablement le gabarit
dessiné sur le plan, dans du papier,
le maintenir au moyen de papier
collant sur ladite bouteille, tracer sur
le plastique, découper aux ciseaux,
et c’est fini.

Les deux ailes sont & leur tour
taillées au fil chaud dans le bloc
d’EPP en respectant une vitesse uni-
forme afin d’obtenir un profil propre
(ce qui est toutefois assez facile ne
raison de la forme rectangulaire). A
I’extrados, réaliser une incision au
cutter pour encastrer le longeron
en carbone d'environ 4x1 mm, et
a I'intrados, prévoir un évidement
pour implanter le servo d’aileron et
son cordon (un par aile). Découper
également les ailerons, puis biseau-
ter I'emplanture des ailes afin d’ob-
tenir le diédre de 0 & 6° selon le

look souhaité (on peut en effet s’en
passer compte tenu de la présence
des ailerons). Les deux ailes peuvent
alors étre collées ensemble, les deux
longerons se juxtaposant au centre
de la voilure (voir détail sur le plan).
Présenter en outre les deux CAP
20/10 renforgant le bord d'attague
(avec diedre) et le bord de fuite
(sans diédre), et les coller simulta-
nément avec le renfort en carbone
préalablement découpé et le bord
d'attaque (la encore une moitié de
tube carbone de 6 mm qui se fend
facilement en deux dans le sens de
la longueur). Coller enfin le cache 8
recouvrant le centre des ailes.

Les guignols, qui peuvent venir
du commerce, ont été ici réalisés
avec des croisillons de 1,5 mm
servant & la pose du carrelage : pas
cher, fiable, facile a faire (dans une
poche achetée, on peut réaliser une
vingtaine de guignols).

Objectifs atteints !

Le cahier des charges initiale-
ment fixé a été finalement respecté
a la lettre, et méme plus que je ne
I'espérais. Ainsi est né I'EPPapy,
qui plus est pour un colt dérisoire.
L'avion, volontairement rustigue,
convient aussi bien aux néophytes,
comme je le voulais, qu'aux pilctes
confirmés (gui le passent en 38, voire
le renforcent un peu), qui peuvent se
defouler les pouces sans jamais avoir
le stress de la casse. |




