Claude Tisserand |

-JhWnﬁ-:qj:ﬂr i, b TR

Defmltlon '

Sdela magquette

: La maquette est au 1/20¢me ; elle
est aussi fidele que possible, avec
cependant quelques amenagements

= destinés a faciliter son pilotage (sur-
. faces d'ailes et d'empennage légé-

rement augmentées). Elle présente
la particularité d’étre realisée en
"Dépron” et "Styrodur” (qui est la
méme matiere, dite polystyrene ex-
trude), avec trés peu de pieces en
balsa, le tout entierement recouvert
de tissu de verre leger (50 g/m?)
imprégné d'époxy.

Le résultat est une maquette soi-
gnée, tres dure de surface donc
masticable et pongable, le tout pour
un poids tres raisonnable (2,6 kg).
Mais tout ceci ne se fait pas tout
seul...il faut bien reconnaitre que
c’est un appareil complique, relati-
vement difficile a faire, mais restant
cependant tres abordable pour un
modéliste confirmeé. Et puis, quand
on a le temps, pourguoi ne pas se
faire plaisir en construisant un engin
qui sort de l'ordinaire !
Démontable en trois parties (fuse-
lage avec trongon central de voilure
et empennage en T, et les deux
ailes externes), il est dimensionné
pour rentrer a l'arriére d'une voi-
ture moyenne.

Enfin, les ballonnets stabilisateurs
sont amovibles, non tant pour le
transport que pour le vol en confi-
guration terrestre qui impose de les
enlever pour ne pas les accrocher a

I'atterrissage (sur I'herbe tendre
bien sdr !).

Au plan hydrodynamique, outre son
redan de derniere génération, il
comporte a la queue un dispositif
original dit "hydroflaps”, sorte de

-panneaux genre aerofreins mais qui

se déploient dans |'eau, d'un cote
ou de l'autre, remplacant ainsi le
gouvernail marin (on verra plus loin
gue ce dispositif n'a pas, en ma-
quette, l'efficacité qu’on lui préte en
“grandeur”), mais qui nécessite une
voie supplémentaire.

Au plan aérodynamique, on notera
I'existence de volets a fente, type
“"Fowler”, avec basculement et re-
cul, comme sur les avions modernes
(encore une voie supplementaire,
soit 6 voies en tout).

Pour tout ceci bien entendu, on veil-
lera a une étanchéité aussi poussee
que possible, avec tous les servos
a l'intérieur, des sorties de com-




