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' sur un contre plaqué 2 mm a
' |'aide de ses vis. Cette plaguette
. est collée dans le couple c19 apres
- avoir été évideé sur 3 mm de pro-
- fondeur de la taille de celle-ci.
| Vous pouvez maintenant coffrer le
. fuselage en balsa 2 mm sauf le
dessus de la partie arriere du fu-
. selage. Vient le moment de l'ins-
tallation du stabilisateur sur la |
structure. Ce dernier va prendre |
place sur le support ss1 qui »
s'intercalera entre les couples
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en videéo sur :

n'oubliez pas d'installer le
d’aile a3. Le fuselage désormais |
assemblé, vous pouvez placer les @
renforts rc2 et rc3 qui supporte- | =
ront le téton de centrage de 'aile. © 8
Puisque I'on parle daile, il est dés- '
ormais possible de réaliser la mise
en croix de l'avion. Une fois ceci
fait, vous pouvez installer la base &
du karman (K1) en posant le fu- =
selage sur 'aile. Installez ensuite
la piece K2 sur la structure du fu-

selage a l'arriere de l'aile. Coffrez

le tout en balsa 2 mm en respec-

tant un léger arrondi. Si celui-ci

est trop prononce, ajoutez une

fine planchette (1,5 mm poncé a

1mm) en balsa.

Avant de finir le coffrage, installez
la roulette de gueue. Celle-ci est
faite en corde a piano 2 mm et
commandée par le volet de dérive.
- Vu la hauteur de ce dernier, il a été
~ nécessaire de réaliser un guide sur
le couple c19. Pour ma part, j'ai =
utilisé un demino électrigue installé
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STy Eqmpé ‘d’'un moteur de bombardier, le Ra'i_de_ift_"éfait_-l.]'-_h""gi{uis_ _afik:'i_b.h__,z__}.
e - "La figarine du pilote est sans doute un peu petite, xrrg,_{:irif.i-'|t)_.’;=15_:___.‘ta“tt't_'_i:u_‘i_,eﬁ.:;;:_5.__g*—-i
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