Les entrailles... Le réservoir, un
300 cc, est placé plus en avant.
jaune. C'est beaucoup plus facile a
faire ainsi plutot qu‘a la peinture.
Pour le vieillissement du dessous de
I'aile, j’ai utilisé du fusain noir et
marron appliqué au papier buvard.
Les immatriculations de |'appareil
sont découpées dans le I'Oracover
blanc et appliquées sur la dérive
peinte. Pour terminer la livree du
Raiden, une couche de vernis poly-
uréthane incolore mat est appliquée
afin de protéger la peinture du car-
burant.

Pour en finir avec la décoration, j'ai
opté pour un vieillissement “sortie
d’usine depuis peu de jours”
comme le faisait remarquer Laurent
Michelet lorsqu'il vit I'appareil pour
la premiére fois. Les quelques pho-
tos d'époque de ce type d'avion pre-
sentent en effet un vieillissement
beaucoup plus prononcg, la pein-
ture verte disparaissant assez vite
en certains endroits (karman, volet
de dérive, dessus du fuselage a I'ar-
riere du cockpit).

Cockpit

Afin de combler la place dans le
cockpit, je me suis décidé a repro-
duire I"équipement radio qui était
présent a |'arriére du cokpit. Il s'agit
d’une simple boite réalisee en balsa
(6cm x 3,5 cm x 3 Xm) peinte en
noir et dont les instruments ont été
dessinés au crayon papier gris. Le
pilote est un modéle en polystyrene
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Le CD notice de construction

alden est fait pour: vous | Vous

............

qui a été peint a l'aide de peinture a
maquette. D'abord collé a la cyano,
il a decidé de se balader de lui-
méme a l'intérieur du cockpit lors
de la séance video. Depuis, il est
immobilisé a |'aide de double face.
Reste a poser le vitrage. Pas de pa-
nique, tout est développable. Mais
avant cela, il faut installer des mon-
tants en balsa 2 mm entre le dessus
du coffrage du fuselage et la piece
si. Chague montant est compose
de deux baguettes de 2 mm de
large afin de respecter les différents
angles de s1. Tous les montants
sont peints a la couleur du fuselage.
La pose du vitrage debute par le

dessus de la piece s1. Ensuite, sont

collées les 5 facettes du pare brise.

On continue avec le compartiment
radio et enfin la partie mobile de la
verriere qui prend appui sur les vi-
trages déja posés (doubler I'épais-
seur de rhodoid a la base pour le

collage).

Installation radio
et réglages

Dans le cockpit, |I'espace disponible
pour |‘installation radio ne manque
pas. Les servos de profondeur et de
dérive sont installés sur les ba-
guettes en pin situées sur la piece
sel. Le servo de gaz est lui installe
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sur la piece m2 entre les couples c7
et c8. Pour obtenir le centrage si-
tué a 105 mm du couple c7, jai du
installer I'accu de réception 5 éle-
ments 2000 mAh derriére |'aile en-
tre les couples c13 et c14. J'ai donc
improvisé une découpe dans le cou-
ple c13 et une platine en balsa 3
mm est collée entre ces deux cou-
ples. L'accu est installe a |'aide d’un
velcro. Le récepteur est placé sous
le planché du cockpit. Les débatte-
ments des différentes commandes
sont indigués sur le plan.

Avion pour

Kamikaze ?

Aprés plus d'un mois d‘attente du
aux mauvaises conditions metéo en
Janvier, le Raiden peut enfin reali-
ser son premier vol mi février. Le
soleil est au rendez vous et le vent
aux alentours de 10 km/h. Idéal
pour un premier vol. Il faudra juste
résister a la température a peine
positive de ce mois de février.

Apres le traditionnel test de portée |

et la vérification du sens des débat-

tements, la motorisation est mise |

en route et |'avion positionné en en-
trée de piste. Le taxiage ne pose
pas trop de probleme, mais il
me mangque quand méme .
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