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B P de vol que vous souhaitez, tran-
quille, acrobatique, selon vos golts et

votre niveau et il en est de méme pour

la construction, classique en poutre en
treillis, par couples ou coffré.. -

En fonction de lequzpemen_‘t, votre ap-
pareil devra avoir le volume nécessaire
pour contenir I'équipement et la batterie.

N'oubliez pas le type de train : pour un = &

indoor, pas de problémes mais si vous
volez a 'extérieur, vous préférerez peut-
étre un train tricycle ? _

Les appareils prévus pour le vol libre
sont construits iégerement et pour la
plupart choisis en fonction de leurs bon-
nes caractéristiques de vols. Cepen-
dant, selon le pilotage choisi (deux ou
trois axes), assurez-vous que le diédre,

les surfaces de dérive et du stabilisateur
ainsi que des ailerons s'il y a lieu, soient

suffisants. Donner des cerectenanuee
‘techniques dépasseraient le cadre de
cet article (ndir : nous en reparlerons
bientdt) ; le mieux est de vous reporter a

~des plans RC existant pour vous donner .
des proportions car vous au rez ales de- :

term!ner VOUuS- memes

- Notre che-ix- s’eet porté sur le Nord
NC-853, ref. 356. Sa configuration aile
 haute/médiane, son bras de levier, un
empennage bi-dérive, de bonnes surfa-
ces laissent aussi présager un vol sta-
ble parfaitement adapte aux pilotes trois

axes tranquilles ou a ceux qui veulent
simplement se faire plaisir sans prise de
téte. Il pourrait également voler en deux
_axes a conditions d’augmenter le diedre

bien évidemment. Mais avant de rentrer
dans le vif du sujet, je vous invite a faire

_un tour général des différents points a

- respecter pour transformer un vol !lbre
- en avion HC

Le poids, fa charge alaire

En fonction de l'utilisation, il faut déter-
miner la eharge alaire car le premier en-
_nemi est le poids. Prendre le temps de

 la réflexion, c’est une clé du succes.

Dans notre cas, nous nous'  sommes

donné environ 30 g/dmOpour obtenir un

 modele type parkflyer mais un peu plus

chargé pour pouvoir voler avec un peu

de vent car nous n‘avons pas souvent
de bonnes conditions météo dans la
- région parisienne. De plus, cela permet
lutilisation de moteur type Speed 400
avec batterie de 600 mA- peur ceux qm
en possédent encore. -
~Faites ensuite une recherche sur Inter-
_net pour trouver la décoration qui vous
convient. Ce n’est pas anodin car le

- négligeable du poids final et peut avoir
un impact sur la censtruct[en ce qui fut
notre cas. -

Passez en revue et pesez tout votre
équipement electr_emque, les comman-
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Les ﬂanus en trellhs snnt mmﬂes dirac!e-

revétement représente une part non version RC.

- moteur/variateur
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 Une phase importante, I’assemhlage de I’ussa-
ture du fuselage qul doit etre tl’equefre et hien
axee. AR

ment sur le plan protégé d’un film plastique.
Le second flanc est construit sur le premier

(également protége) pour obtenir deux piéces

ldenhques. e

Eun'tparée au plan tl’nngme, I'aile Iegerement
-modifiée : deux longerons 5x2 ont été ajoutés
~ en partie avant, le lugement d’aileron aménage
et ajnut d’un support servo. et

La structure de base se termine avec Ia pnse
des faux couples supérieurs et des différentes
lisses périphériques. Les deux arceaux de
verriére snn’z reallses en halsa cnnireeﬂlle. |

Moﬂﬂlnahnn du stah avet: ajnut de I'articula-
tion de gouverne et le palonnier de direction.

L’eqmpement'a préunir puur mire m: 853 en i l.’iﬁsta_liﬁﬁun mntéur:ne j:_ese aucun _hi‘ui:l_eme.

- batterie : Nixx, L’ix*x
=servos:9g,44..

- hélice/roues : APC GWS

- commandes, accessoires :

des et ecceeeoi'ree,.. le revétement ; en
effet leur poids est immuable : |
: brushed genre

Speed ou brushless attention




