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quer le décollage d'une légére pression
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MOTORISATION =S

Le Tunnan est propulsé par une turbine
Wemotec Microfan de 50mm et un mo-
teur brushless inrunner Typhoon 240-
15. L'énergie fournie par un pack de
trois éléments LiPo de 2200 mAh 25C
est géree par un contréleur BEGC Castle
Créations Phoenix 25. La puissance
délivrée est tout a fait suffisante et I'au-
tonomie confortable. Un accu de 1500
mAh avait été envisagé, mais il s'est
avére trop leger. Alors plutét que faire
voler du plomb... Apres équilibrage soi-
gneux de son rotor, la turbine munie de

sa tuyere (feuille de rhodoid roulée) est

glissée dans le manchon, a 'extremite
postérieure de la veine d’air, et mainte-
nue contre le couple C6 (doublé CTP)
par 2 petites vis. Elle reste donc trés

.accessible.

FINITION
ET DECORATION

'Hormis les ailerons et le volet de pro-

fondeur, 1a cellule est entierement pas-
sée a l'apprét blanc mat en bombe. |

révele les défauts éventuels qu'il faudra

impérativement gommer, car les teintes
métallisees ne feront que les rehaus-
ser... Puis, on pulvérise une couche de
fond de peinture Humbrol silver n°11 sur
toute la cellule a I'aide d'un aerographe.

Aprés séchage, on ftrace les lignes des

toles avec un réglet souple, des gaba-
rits en carton et des feutres de 0,1 et
0,3mm ; en se référant a un plan trois
vues. Vous l'avez sans doute remarque,

les surfaces meétalligues des avions

laissées nues ne sont pas d’une couleur
uniforme, certaines téles sont plus P

~ Le volume disponible pour Paccu est restreint,

celui-ci prend place « au chausse-pied>.
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