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Type de modele

Motoplaneur électrique

Motorisation
Moteur prévu : Brushless 150 3 200 Watts
Moteur utilisé : Dymond 2830/1300

Mode de fabrication
Plan seul disponible. Ailes, fuselage et empennages en struc-
ture. Capot thermo-formé.

Fonctions commandées
Ailerons - Profondeur - Direction - Moteur - Aérofreins
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Apres avoir dessiné et construit le Fauconnet
AG60, je n'ai pas encore satisfait compléte-
ment mon envie de coller des bouts de bois.
Sur le net a la recherche de documentation
sur le Fauconnet, je suis tombé ca et la sur
la version motorisée du L Spatz, version alle-
mande d’origine, le Motor Spatz.

omme un moteur electrique présente une assurance sur la pente
de ramener le modeéle entier, je me suis dit qu’un second fuse-
lage motorisé serait bien. Les idées cheminant, avec la déco de
I"aile du Fauconnet le mariage avec un fuselage motorisé n’irai pas au
mieux. Une seconde aile sera construite mais sans les AF pour un gain
de poids. Sans les AF dit-il mais c’est tellement mieux avec me fait-on
remarquer. Bon d'accord, il y aura aussi des AF.

Pas deux pareils...

.La documentation concernant le M-Spatz est beaucoup plus rare, et en-
tre le SF 24A proto avec le méme fuselage et la méme dérive que le pla-
neur, et le SF 24B beaucoup plus ventru (pour améliorer la garde au sol
de I'hélice sans doute), la dérive agrandie, biseautée sur le bas et plus
carrée (pour augmenter la tenue de cap au de’cnllage et ne pas racler le
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