Le plan en partie photocopié est ransféré sur les planches - . e —— e e T
de balsa a'aide d'un fer a entoiler bien chaud. La clé d'ailes en carbone est trés longue. On voit ici Un tube en carbone collé dans les deux premieres nervu-
Y'a plus qu'd découper en suivant les fracés. le fourreau en tube alu dans le panneau externe. res sert de cle de calage.

Construction de la partfie cenfrale des ailes. Les nervures  Dans la partie centrale, les fourreaux sont inclinés suivant Dans le panneau central, des gaines en plastique

externes sont inclinées pour que les dérives se plagquant I'angle de diedre de chaque aile. sont coliées pour actionner les commandes

contre elles prennent le bon angle, des deux volets de dérives.
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l'intra-
dos est
coffre
dans
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Ailes en cours de construction, on en vérifie I'assemblage.
On voit les longs fourreaux en alu, avec la clé
en carbone a l'intérieur.

Le bord de fuite est recoupé afin de recevoir la partie Les frongons extérieurs sont réunis avec des charniéres Le panneau cenfral est infegralement coffré. Ceux de

plane qui servira & tenir le stabilisateur ariére. souples (percées pour le passage des fils) afin de pouvoir  I'extérieur sont coffrés uniquement & 'avant, entre bord
replier les ailes en configuration «voitures. d'attague et longeron.
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: e o — ' - o — Les ailerons sont actionnés par des micro-servos dont les
On passe @ la fabrication des autres panneaux d'ailes, qui Les chamiéres sont en place dans les panneaux exté- palonniers doivent dépasser a I'exirados (et non comme
se construisent de la méme fagon. : rieurs. La clé d'ailes viendra les solidariser. ici a l'infrados).
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