RSN OIS Maguette de la Terrafugia «Transition»

Des charniéres sont placées sur les
Mise en croix et | nervures intérieures des pjarlties exter-
demiéres vérifica: nes et sur les nervures extérieures des
tions avant finition. - . parties internes. Elles servent a replier
Le fuselage a été ; les ailes. Des piéces en contrepla-
marouflé au vinyle P L P . qué 10/10 sont collées entre les deux

: (voir méthode illus- N A Y S nervures intérieures des panneaux

| frée en encadré A 3 Mg | Bl externes pour fixer les servos Pico-BB

| crdessous) iandis A i de GWS actionnant les ailerons. Les
| que les ailes non - = e T e | palonniers dépassent au-dessus (et
feii 22;;;,? ;iun . | non pas en-dessous comme je 'ai fait
Oracaver blane. par erreur sur Ie. proto) pour pen}'lettre
Ca prend forme... de FEP|IET les ailes sur e!les:memes.
: Des tiges en carbone glissées dans
les deux premieres nervures servent

a donner le bon calage. Les ailes sont

fixees avec du ruban adhésif contre

les dérives, mais il est aussi possible
d'utiliser des petites goupilles.

Un fuselage taille
dans du Styro

Le fuselage de la maqguette est
concu a partir de deux plaques de

LE MAROUFLAGE DU FUSELAGE EN IMAGES
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Le fuselage est marouflé (entoilé) au vinyle posé On frotte avec un chiffon replié pour bien plaguer Le marouflage est réalisé en deux fois, le plan de joint
au décapeur thermigue afin de pouvoir le déformer le vinyle sans marquer le fuselage. suivant 'axe verfical. Des entures sont nécessaires pour
légerement. épouser les formes du dessous,
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Plaquage du vinyle au niveau du stabilisateur et de Ia A 'aide d'une paire de ciseaux, le film est découpé 5 Les derniers plis sont résorbés & I'aide du décapeur
frappe. mm aprés le plan de joint des deux coques. thermique.
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Le film chauffé se déforme suffisamment pour épouser La seconde moitié du fuselage est entoilée de fagon Et voila notre fuselage entiérement recouvert.
les arrondis. identique.
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